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기능성 맥반석 액상 에폭시 

(우수조달제품) 

도복장 강관, 이형관 제품 

제수변부관 A T형관 편락관 

5.625도 곡관 22.25도 곡관 45도 곡관 

90도 곡관 드레인관 나팔관 
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1.  회사 소개 

건일스틸(주) 회   사   명 

홍  걸 대 표 이 사 

제조업, 도매업 / 강관, 철구조물 업태  /  종목 

충남 천안시, 전북 순창군 소   재   지 

매   출   액 
282억원 (2016년 12월 기준) 매   출   액 
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• 건일스틸㈜설립 

• KS D  3565 인증 취득 

• KS D  3578 인증 취득 

• KS D  3607 인증 취득 

• KS D  8502 인증 취득 

• 밴처기업 등록 

• 분말용착식 3층피복강관  

  특허취득 

• 분말용착식  3층 피복강관   

  성능인증 취득 

• 항균 및 방오 성능을 갖는  

  기능성 맥반석 에폭시  

  3층 피복강관  특허 취득 

 

 

 

 
 

2004 

~2008 

 
 

 

2009 
~2011 

• KS D  3626 인증 취득 

• KS D  3627 인증 취득 

• 이노비즈 선정 

• 전북 순창공장 준공 및 가동 

• 서울사무소(안양) 개설 

• 서울시 상수도 사업본부 공사 수주 

 - 암사,구의 및 자양 정수장 

• 한국농어촌공사 공사 수주 

 - 영산강 1-1공구, 2-1공구외 

• 폴리우레아  도장방법 특허취득 

• 3200A 코팅라인 증설 

• 위생안전기준 인증(8개 품목) 

 

 
 
 

2012  
~2016 

• 3600A 코팅라인 증설 

• K마크 인증 취득 

• 우수제품지정증서  인증(12.08월) 

• 수자원공사  SEMS 인증서 취득 

• 포스코건설  수주 

  - 충남도청외 

• 포스코 브라질 CPS  수출건 계약 

• 단체표준인증(폴리우레아) 

  천안 및 순창 

• 적합인증(맥반석,황토에폭시) 

• 강관내면 가공 장치 및 친환경 
상수도용강관 제조방법 등  특허취득 
2건 
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1.  회사소개 - 조직 및 인력 현황 

구      분 인원 

관리본부 5 

영업본부 4 

기술본부 3 

생산본부 22 

품질경영부 3 

기술연구소 5 

합      계 42 

 2개 공장, 3개 본부, 2부 9팀 및  1연구소 

대표이사 

총무팀 
재경팀 

고객지원팀 

영업본부 관리본부 기술지원부 생산본부 

천안공장 
순창공장 

품질경영부 

품질보증팀 
품질검사팀 

상무이사 

기술연구소 

부설연구소 
개발팀 

영업팀 
서울사무소 
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2.  개발동기 

         고객의 소리 
1. 기존 상수도관은 변화가 없다 

    (내부 액상에폭시, 폴리우레아, 우레탄등) 

2. 상수도관의 수명 연장이 필요하다 

3. 수질을 개선 할 수 없는가? 

4. 수명연장 가능 제품은 없는가? 

5. 수도물의 안전성이 중요하다. 

    고객핵심 요구 사항 
1.내구성이 필요한 도료 개발 필요 

2.수질정화 할 수 있는 제품 

3.수명연장과 안전성을 갖춘 제품 

CTQ 

내구성이 뛰어나고,  수질정화 성능 및  

수명연장과 안전성 있는 제품 개발이 필요함 

 현재 상수도관의     

   내부도료는  

   액상에폭시가  주류를  

   이루고 있으나,  물의  

   운반 기능만 하는  

   수도관이 아니라, 

 

 부착력강화, 수질정화, 

    수명연장, 원적외선방출  

    등의  뛰어난 성능의 

    안전한 물이 공급되는 

    걸 확인 한다면, 

 

 당사 제품과 같은 도료를 

    사용한 수도관 등을  

    선호하게 될 것으로  

    판단하여 개발하게 됨. 

개발동기 
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내면에 무용제 에폭시와 기능성 맥반석을 첨가하여, 부착강도 향상으로 수명을 연장하고,  비스페놀A가 전혀 

 검출되지 않으므로 환경적인 문제를 최소화 하였으며, 수질정화 기능이 첨가되어 기존 제품에 비해 성능을   

 향상시킨 제품임. (강관의 수명을 연장시켜, 경비절감 효과가 50%이상 향상된 제품)  

                                                     (당사 특허 제 10-0863152호 : 기능성 맥반석 특허)  

3.  제품 개요 

상수도용 및 일반용수에 사용되는 강관에 내면은 기능성 맥반석 에폭시로 도장하고,  

외면은 분말 용착식 폴리에틸렌 3층 피복으로 코팅하는 제품 입니다. 

외면에 1층 분말에폭시, 2차 접착제, 3층 폴리에틸렌을 사용하여 당김강도와 파단신율을 향상시켜, 강관의 

 수명을 30%이상 향상된 제품 입니다. (당사 특허 제 10-0814501호 : 3층 피복강관 특허) 

기능성 맥반석 액상 코팅 도료 혼합(주제+경화제) 외면 3층 피복강관 

기능성 맥반석 액상에 주제+경화제 혼합 
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4.  기존 제품의 문제점 및 성능 개선내용 

기존제품의 문제점 

 단기간 내에 부식 및 스케일 발생이 높아 수명이 단축된다. 

 비스페놀A  함유로 환경문제 유발 가능성 있다. 

 경화시간 길어 생산성 및 긴급 납기에 대응이 어렵다. 

 작업시 신나 냄새로 인한 호흡기 계통의 건강 이상이 발생된다. 

성능 개선내용 

  핵심기술 

 무용제와 기능성 맥반석을 사용하여 부착력을 기존대비 50% 이상의 성능 개선으로 강관의 수명을 

    연장하는 효과를 발휘하여, 기존의 제품에 비해 노후 제품교체 시기가 연장되어, 경비절감 효과가 매우 높다. 

 내면에는 무용제 에폭시와 기능성맥반석이 함유한 도료를 개발하여, 수질정화 기능으로 납, 카드뮴 

    등에 수질정화 기능이 있음이 증명 되어 보다 안전한 물을 공급 하는데 기여됨. 

 원적외선 방사율에 의한 공명,공진, 흡수작용 등으로 식품의 신선도 유지 및 맛의 증가로 혈액순환 및 

   신진대사 촉진 등에 효과가 있으며, 급성경구시험(쥐에 투입)을 통한 안전한 물임을 증명함. 

 외면에는 1차 정전방식 분말에폭시, 2차 잡착제, 3차 폴리에틸렌을 사용하여, 당김강도 즉 부착력을 향상시켜, 

    제품의 수명을 연장하는 경비절감 효과가 있다. 



건일스틸㈜ 

기능성 맥반석 액상 에폭시  

8 

5.  기존 제품(타사) 과의  특징 비교 

   종래의 기술과 특허 기술의 비교(내부코팅) 

구분  일반 액상 에폭시 기능성 맥반석 액상 에폭시 

장.단점 

 단기간 내에 부식 및 스케일 발생 

 

 신나 성분이 30% 함유로 작업자에게 장시간 

   작업시 호흡계통에 문제 유발됨. 

 

 비스페놀A  함유로 환경문제 유발 

 

 경화시간이 비교적 길어 생산성 저하. 

 부착강도 성능 향상으로 수명연장 

 -. 50%이상 부착강도 향상 

 

 비스페놀A  검출 안됨 

 -. 신나 성분이  6% 미만으로 작업자의 호흡계통에 도움 

 

안전한 물(한국화학시험연구원) 

 -. 급성독성시험(경구) : 쥐에 투입 시 정상 

 -. 환경부 위생안전기준 용출시험 시 검출 안됨. 

     (KC인증서 취득) 

 -. 안전한 물 공급으로 수돗물 인지도 향상 

 

 원적외선방출량 : 89.3%(한국건설생활환경시험연구원) 

 -. 인체에 생체에너지 활성화와 기의 활성화를 도움 

 

 수질 오염물질시험(한국건자재시험연구원) 

 -. 카드뮴, 납등 수질정화작용이 뛰어남. 
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항   목 기존 제품 개발 제품 효 과 

부착력시험(내부) 9.5 N/㎟ 14.2 N/㎟ 49.4% 향상 

불휘발성 함유(내부) 71% 93.9% 32.2% 향상 

수질정화시험(내부) / 카드뮴 10.258 검출안됨 완전 정화됨 

수질정화시험(내부) / 납 10.212 검출안됨 완전 정화됨 

원적외선 방출 시험(내부) 무반응 88.2% 88.2% 향상 

파단신율시험(외부) 450% 545% 21.1% 향상 

당김강도 시험(외부) 115 N/10㎜ 210 N/10㎜ 82.6% 향상 

5.  기존 제품(타사) 과의  특징 비교 

    성능비교 

*. 공인기관 시험성적서 참조(13~19Page) 
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6. 경제성 비교 

    경제성( 원가절감 개선효과 ) 

정량적  
개선효과 

정성적 
개선효과 

 2010년간 상수도관 : 8,214Km(한국상하수도협회 자료) 

 평균 수도관 수명 : 20년 → 30년 

 비용산출(기존 수도관보다 10년 연장시) 

 = 8,214Km(년 수도관 수요) × 33%(10년 연장) 

 = 2,711Km x 357,950,000원(1000A*8T 기준) 

                    (1Km신설 시 비용예상금액) 

※ 개선비용 : 약 9,704억 절감 예상. 

 9,704억 
절감 효과 

정량적  
개선효과 

정성적 
개선효과 

 국민에게 안전한 물을 공급 하는데 기여 

 내구성이 강화된 강관 공급으로 예산 절감 

 수질정화 기능으로 오염 물 방지 

 원적외선 방사에 의한 혈액순환 및 신진대사 

   촉진 등에 효과 

전체  
개선효과 

전체 개선효과 금액을 정량적으로 산출한 결과 

년간 개선효과 금액은 약 9,704억원 이며, 

정성적으로는 내구성이 강화되고,  안전한  물을 

국민에게 공급하여 신뢰도 향상에 기여하게 될 

것으로 예상됨. 
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7.  결  론 

 내면에 무용제 에폭시와 기능성 맥반석을 첨가하여, 부착강도 향상으로 수명을 연장하고,   

    비스페놀A가  전혀 검출되지 않으므로 환경적인 문제를 최소화 하였으며, 기존 제품에 비해 

    성능을 향상시킨 제품임.  (강관의 수명을 연장시켜, 경비절감 효과가 50%이상 향상된 제품)    

 

  원적외선 방출량 : 89.3% 

 -. 인체에 생체에너지 활성화와 기의 활성화를 돕는 성능이 있음 

 수질 정화작용기능 

 -. 카드뮴, 납 등 수질정화작용이 있음. 

. 급성경구시험 : 쥐에 용출된 물을 투입하여 시험결과 무해함이 증명됨. 

기술성 

 부착강도의 성능을 향상으로 제품의 수명을 연장시켜 상수도 신설 및 재 보수 작업의 

    경비절감 효과 높음. 

 기존 제품에 비해 수질정화 및 원적외선 방사율의  성능으로 안전한 물을 공급할 수 있음. 

경제성 
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 부착강도 
 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원 
 시험 기간 : 2016.12.14~ 2017.01.03 
 시험 항목 : 부착강도 
 시험결과 : 14.2 N/ ㎟ 

8.  참고자료 – 공인기관 시험 

시 험 결 과 

 부착강도가 기존 
    제품의 9.5 N/㎟ 
    에서 14.2 N/ ㎟ 로 
    성능이 대폭으로 
    향상 되었음. 
 
 부착강도 성능 
    향상으로 강관의 
    수명이 연장됨  
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 무용제 에폭시 시험 
 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원 
 시험 기간 : 2016.12.14~2017. 01.04 
 시험 항목 : 불 휘발분 
 시험결과 : 93.9%(고용분) 

8.  참고자료 – 공인기관 시험 

시 험 결 과 

 기존 용제타입은 
    신나 성분이 30%정도 
    함유되어, 작업자 작업 
    시 인체에 해롭고  
    환경문제가 우려되는 
    부분을 보완하고자 함. 
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 환경물질시험 
 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원 
 시험 기간 : 2016.12.14~2017.01.05 
 시험 항목 : 비스페놀A 
 시험결과 : 검출안됨 

8.  참고자료 – 공인기관 시험 

시 험 결 과 

 환경문제의 요인중의 

   하나인 비스페놀A가  

   검출이 안된 제품으로 

   환경 개선에 동참  

   하고자 함.  
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 급성경구시험 
 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원 
 시험 기간 : 2016.12.14~2017.02.27 
 시험 항목 : 급성경구시험(쥐 투입) 
 시험결과 : 인체에 전혀 무해함 

8.  참고자료 – 공인기관 시험 

시 험 결 과 

 급성경구시험을 
    통하여 인체에 전혀 
    무해함을 확인    
    하고자 함. 
 
 쥐에 용출된 물을 직접 
    투입하여 이상이  
    없음을 확인함. 
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 원적외선 방출시험 
 시험 기관 : 한국건자재시험연구원 
 시험 기간 : 2017.01.13 ~ 2017.02.02 
 시험 항목 : 원적외선 방출량 
 시험결과 : 방사율 88.2% 

8.  참고자료 – 공인기관 시험 

시 험 결 과 

원적외선 방사에 
의한 공명, 공진, 
흡수작용 등으로  
 
식품의 신선도 유지 
및 맛의 증가로 
혈액순환 및 
 
신진대사 촉진 등에 
탁월한 효과가 있다. 
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 수질정화 시험 
 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원 
 시험 기간 : 2016.12.14~ 2017.01.06 
 시험 항목 : 카드뮴, 납 
 시험결과 : 성적서 참조 

8.  참고자료 – 공인기관 시험 

시 험 결 과 시 험 결 과 

카드뮴, 납 등 기존 
대비 현저하게 정화 
되었음을  알 수 
있음. 
 
시험방법 첨부함(뒷장) 
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8.  참고자료 – 공인기관 시험 
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8.  참고자료 – 공인기관 시험 
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8.  참고자료 – 공인기관 시험 
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8.  참고자료 – 공인기관 시험 
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8.  참고자료 – 공인기관 시험 
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8.  참고자료 – 공인기관 시험 
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항균 및 방오 성능을 갖는 은나노 함유 액상에폭시 

피복강관 및 그 제조방법(특허 제10-0863152호) 

 등록일 : 2008. 10 .07 

 청구항목 : 기능성 맥반석 함유 외 8개 청구항목 

8.  참고자료 - 특허증 

기능성 맥반석 액상 혼합하여 자동 분사 작업  
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1.  제품 개요(맥반석 효능) 

맥반석이란? 

화강섬록반암에 속하고, 중국의 한방의학에서 사용한 용어로 알려지고 있으며, 석영과 장석이 섞여 보리밥으로 만든 

주먹밥 같다고 하여 맥반석이라 불린다.  

주성분은 무수규산과 산화알루미늄이고, 산화제2철이 소량 함유되어 있다.  

약석으로 알려진 것은 누런 백색을 띤 맥반석으로 예전에는 환약을 정제하는 여과제,  

등에 나는 부스럼 또는 종기 등 피부질병을 치료하는 소염제로 사용하였다.  

동의보감에 의하면 그 성질은 달고, 따뜻하며, 독이 없다고 한다.  

1㎤당 3~15만 개의 구멍으로 이루어져 있어 흡착성이 강하고,  약 2만 5000종의 무기염류를 함유하고 있다. 

중금속과 이온을 교환하는 작용을 하기 때문에 유해금속 제거제로도 사용하며,  이 암석에 열을 가하면  

원적외선을 방출하는 것으로 알려져 있다.  

이러한 특성 때문에 찜질방. 식기 . 의료기 등 여러 산업 부분에서 이용하고 있다.  

[출처] 맥반석 [麥飯石 ] | 백과사전 
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1.  제품 개요(맥반석 효능) 

● 미네랄 용출 작용  

   인체에 활력을 주는 40여종이상의 미네랄이 용출되어 신진대사와 피부건강 관리에 매우 효과가 좋다. 

● 수질조절 및 정수작용  

   산성이나 강 알칼리성 물을 약 알칼리성으로 조절하며 수질을 활성화시켜 정수작용을 한다.  

   물의 연도 및 경도가 조정된다. 

● 풍부한 산소함량 

    맥반석을 물에 담그면 생물학적 산소요구량(BOD : Biochemical Oxygen Demand) 및 화학적 산소 

   요구량(COD : Chemical Oxgen Demand) 이 감소하여 방부작용은 물론 활성화에 따른 생체에 활력을 준다. 

● 원적외선 방사작용  

   원적외선 방사에 의한 공명. 공진. 흡수작용 등으로 식품의 선도유지, 맛의 증가로 혈액순환 및 신진대사 촉진 

   등에 효과가 있다. 

<< 활용 분야 >>  

 1) 국내에서는 1980년 이래로 정수용 필터로서의 수질정화용으로 주로 이용되어 왔으나 최근 원적외선 세라믹원료로 

    거의 이용되어 건강보조품(치료기등), 찜질방, 주거관련(벽지등), 도자기, 산업용 건조기 등으로 다양하게 이용 

    되고 있다.  

 2) 일본의 경우는 입욕용, 주조용, 탈취용으로 이용되며 화장품, 담배필터, 연고약 등의 이용분야가 연구중 이다 
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1.  제품 개요(상수도관의 발전과정) 

품   명 특   징 비 고 

 테이프 코팅 초기에 사용되었으나 현재는 수요가 거의 없는 상황임. 

 아스팔트 코팅 환경문제로 인한 현재는 수요가 거의 없는 상황임. 

 콜타르에나멜 코팅 환경문제로 인한 현재는 수요가 거의 없는 상황임. 

 폴리에틸렌 코팅 

 (분말 및 압출식) 

분말1층 PE는 이형관이 가능하나, 

3층 압출식은 이형관 코팅이 안됨. 

 3층 분말 폴리에틸렌   코팅 
분말1층PE와 3층 압출식의 단점을 보완하여 특허품으로 현재 

조달품의 규격으로 널리 사용 중. 

상수도관의 발전과정 : 외부코팅 

품   명 특   징 부착력 비교 

 타르에폭시 환경유해물질로 인한 현재 거의 사용 안함. 

 액상에폭시 
부착력 약함, 용제타입으로 신나 성분 30% 함유로 작업자 호흡기 이
상 우려됨. 

8~9N/㎟ 

(Mpa) 

 폴리우레아/우레탄 현장 시공상 문제 : 접합부 용접 후 내부 도장 시 어려움 14.0N/㎟ 

(Mpa) 

 은나노액상에폭시 은나노 인체유해 언론 문제화 제기됨. 11~12N/㎟ 

(Mpa) 

 기능성 맥반석에폭시 부착력 강화, 수질정화기능, 원적외선방사율, 인체무해, 환경무해 14.2N/㎟ 

(Mpa) 

상수관도의 발전과정 : 내부도장 


